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Zehnder
Roda Spa Air
Fiche technique

Chauffage central

 Radiateurs design  Ventilation  Panneaux radiants au plafond  Purification de l‘air industrielle

always the best climate
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Version laquée

Modèle
H L

Puissance thermique Puissance 
électrique75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C

mm mm Watt Watt Watt Watt Watt

RO-090-050/IFS 852 500 411 299 185 220 1000

RO-140-050/IFS 1370 500 625 453 280 333 1000

RO-170-050/IFS 1666 500 781 566 349 417 1000

H = hauteur, L = longueur

Vue d’ensemble du modèles
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Le sèche-serviettes Zehnder Roda Spa Air constitué de 
tubes plats horizontaux en acier de précision, entièrement 
soudés sans cordon de soudure apparent, à des collecteurs 
verticaux. Une soufflante d‘air chaud est escamotée 
derrière le radiateur, avec un diffuseur d‘air à sa partie 
inférieure, soufflant vers l‘avant.

Avantages
• Un puissant ventilateur chauffant complémentaire est la 

garantie rapide de profiter d’une salle de bain confortable 
et agréable à tout moment

• Confort adapté aux besoins grâce à un chauffage en 
marche forcée réglable

• Chauffage performant du point de vue énergétique et 
confortable grâce à la « détection de fenêtre ouverte » 
innovante

• Son fonctionnement électrique est la garantie de 
serviettes chaudes et des pièces confortables durant 
toute l’année

• Design esthétique grâce à un chauffage en marche 
forcée plat et discret

• Performance énergétique élevée grâce au respect de la 
norme européenne Ecodesign pour une réduction du coût 
énergétique

• Consommation énergétique réduite de seulement 0,5 W 
ou moins en mode de veille pour une performance 
énergétique élevée

• Appareil de commande simple d’utilisation pour une 
régulation aisée

• Fonctionnement confortable selon les besoins grâce à un 
programme quotidien et hebdomadaire individuel

• Sécurité accrue grâce au verrouillage des touches
• Options de commande flexibles : Appareil de commande 

pour montage mural ou dans une fixation


