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Dimensions

Dessin Technique Cône unique - 75 positions de réglage + verrouillage intégré

Cône de réglage

Couvercie design

Joint d’étanchéité

Elément de  
verrouillage

Cône extèrieur

Cône de réglage

NOUVEAU !  
Zehnder Luna E125 - 90 m³/h
Bouches d’extraction décoratives avec principe de réglage innovant

Caractéristiques importants

 ■ Bouches d’extraction décoratives, débit max. de 90 m³/h, disponibles en blanc et noir 

 ■ Diamètre de raccordement 125 mm

 ■ Pour montage au plafond ou au mur

 ■ Avec joint de montage en caoutchouc pour une connexion étanche à l’air

 ■ Une hauteur fixe de 32 mm pour toutes les positions

 ■ Réglage simple et affiné : 3 niveaux ( rotations du cône) avec  

25 positions par rotation = 75 positions de réglage

 ■ Le verrouillage intégré permet une fixation facile de la position, sans outils

 ■ Niveau acoustique bas 

 ■ Matière synthétique ASA - résistant aux rayures et aux rayons UV -  

RAL 9003 et RAL9005

  Radiateurs design        Ventilation confortable        Systèmes de plafonds chauffants et rafraîchissants        Clean air solutions



N° d’article Description Dimensions

705613128 ComfoValve Luna E125 blanc - Bouche d’extraction max. 90m³/h - RAL 9003 DN125XDN170XH32

705613133 ComfoValve Luna E125 noir - Bouche d’extraction max. 90 m³/h - RAL 9005 DN125XDN170XH32

Données techniques

Graphique des performances avec les positions de réglage du cône
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Luna E - no filter
Pressure drop & Sound power levels

Luna E125

Instructions de montage


