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Zehnder Forma Air
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Zehnder
Forma Air
Fiche technique

Chauffage central

 Radiateurs design  Ventilation  Panneaux radiants au plafond  Purification de l‘air industrielle

always the best climate
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Version laquée

Modèle
H L

Puissance thermique Puissance 
soufflant75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C

mm mm Watt Watt Watt Watt Watt Watt

LF-120-50/IFS 1161 496 612 443 500 272 325 1000

LF-170-50/IFS 1681 496 880 638 721 394 469 1000

LF-180-50/IFS 1761 496 973 705 797 435 519 1000

H = hauteur, L = longueur
75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442

Vue d’ensemble du modèles

Vue de face, LF(C)-120 Vue de face, LF(C)-170 Vue de face, LF-180

Zehnder Forma Air a été conçu pour chauffer agréablement 
votre salle de bains en un rien de temps. Si nécessaire, le 
ventilateur intégré hautes performances vient renforcer 
sa puissance thermique. Vous trouverez toujours une 
place pour votre serviette grâce aux tubes horizontaux 
qui présentent un écart généreux par rapport au mur. Ce 
modèle est disponible dans presque toutes les teintes et 
finitions du nuancier Zehnder.

Avantages
• Design élégant en version chromée
• Ventilateurs intégrés silencieux à régulation simple pour 

une phase de mise en chauffe nettement plus courte et 
une puissance, un confort et un bien-être supérieurs

• Une grande distance par rapport au mur permet une 
suspension aisée des serviettes

• De puissants ventilateurs chauffants complémentaires 
sont la garantie de profiter d’une salle de bain confortable 
et agréable à tout moment

• Confort adapté aux besoins grâce à un chauffage en 
marche forcée réglable

Avantages propres au fonctionnement eau chaude

• Flexibilité lors de l‘installation grâce aux possibilités 
de raccordement à droite et à gauche
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Version chromée

Modèle
H L

Puissance thermique Puissance 
soufflant75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C

mm mm Watt Watt Watt Watt Watt Watt

LFC-120-50/IFS 1198 496 402 286 325 172 207 1000

LFC-170-50/IFS 1681 496 578 411 468 247 298 1000

H = hauteur, L = longueur
75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442
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