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Zehnder
Alura Tech
Fiche technique

Chauffage électrique

 Radiateurs design  Ventilation  Panneaux radiants au plafond  Purification de l‘air industrielle

always the best climate
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Vue d’ensemble du modèles

Vue de face, ALE Vue de côté, ALE

Le radiateur électrique Zehnder Alura Tech réagit 
rapidement et sait se montrer convaincant grâce à 
une puissance thermique associée à des dimensions 
compactes. L’unité de commande est intégrée avec 
élégance au design du radiateur et peut être utilisé de 
manière intuitive. Livrable en blanc.

Avantages
• Unité de commande conviviale pour une régulation aisée
• Commande simple via trois programmes de chauffage 

prédéfinis
• Chauffage performant du point de vue énergétique et 

confortable grâce à la « détection de fenêtre ouverte » 
innovante

• Fonctionnement à la demande grâce à l’affichage de la 
consommation énergétique

• Installation aisée grâce à la console de montage en H 
avec niveau à bulle intégré

• Performance énergétique élevée grâce au respect de la 
norme européenne Ecodesign pour une réduction du coût 
énergétique

• Consommation énergétique réduite de seulement 0,5 W 
ou moins en mode de veille pour une performance 
énergétique élevée

• Design esthétique avec télécommande parfaitement 
intégrée et écran rétro-éclairé

• Fonctionnement à la demande confortable grâce à des 
programmes quotidien et hebdomadaire individuels

• Sécurité accrue grâce au verrouillage des touches
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Version laquée

Modèle
H L T Puissance 

électrique

mm mm mm Watt

ALE-050-036/F 575 300 80 500

ALE-075-046/F 575 472 80 750

ALE-100-056/F 575 500 80 1000

ALE-125-076/F 575 700 80 1250

ALE-150-086/F 575 800 80 1500

ALE-200-116/F 575 1100 80 2000

H = hauteur, L = longueur, T = profondeur
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