
  4
6 

 

  

  7
8 

 

  110  

170  

  1
2,

5 
 

  3
2 

 

  1
02

  

  125  

  Design radiatoren        Comfortabele ventilatie        Verwarmings- en koelplafondsystemen        Clean air solutions

Belangrijkste kenmerken

 ■ Esthetische afvoerventielen, geschikt voor 90 m3/h, beschikbaar in wit en zwart

 ■ Aansluitdiameter 125 mm

 ■ Voor plafond- en muurmontage

 ■ Met rubberen bevestigingsring voor luchtdichte aansluiting

 ■ Beperkte en vaste opbouwhoogte van 32 mm voor alle standen

 ■ Eenvoudige en verfijnde instelling: 3 niveaus (conusrotaties) met elk 25 standen =  

75 inregelposities

 ■ Instelling via ingebouwde vergrendeling, borging zonder gereedschap

 ■ Laag geluidsniveau 

 ■ Krasvaste en UV-bestendige kunststof ASA - RAL 9003 en RAL 9005

NIEUW!  
Zehnder Luna E125 - 90 m³/h
Design afvoerventielen met innovatief inregelprincipe

Maatschets

Technische tekening Unieke flowconus met 75 inregelstanden + geïntegreerde vergrendeling

Instelschijf

Afdekkap

Rubberen afdichting

Vergrendeling

Buitenste ring

Instelschijf



Luna E125

Artikelnr. Beschrijving Afmetingen

705613128 ComfoValve Luna E125 wit - afvoerventiel max. 90 m³/h - RAL 9003 DN125XDN170XH32

705613133 ComfoValve Luna E125 zwart - afvoerventiel max. 90 m³/h - RAL 9005 DN125XDN170XH32

Technische specificaties

Capaciteitsgrafiek met conusinstellingen
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Montagevoorschriften


