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Zehnder Archibald

Zehnder SC
Archibald
Productinformatie

Centrale verwarming

 Designradiatoren  Ventilatie  Plafondstralingspanelen  Industriële luchtzuivering

always the best climate
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Zehnder Archibald

Gelakte versie

Model
H L

Vermogens

75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C

mm mm Watt Watt Watt Watt Watt

ABZ-120-50 1230 525 336 241 275 150 179

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

Modeloverzicht

  1
23

0 
 

  525  

Vooraanzicht
ABZ/ABZC-120-50

Tot uw dienst. Deze bijzondere designradiator is een 
elegante hulp met vele talenten. Archibald uit de Zehnder 
Studio Collection speelt vooral in de badkamer een 
belangrijke rol: Hij verwent u met warme handdoeken, 
zorgt voor het drogen en draagt met zijn uitstraling altijd 
bij tot een aangenaam binnenklimaat. Zo opvallend 
als het ontwerp is, zo uniek is de constructie van dit 
verwarmingsobject, naadloos gemaakt van gebogen 
staal. Met Zehnder Archibald creëert de ontwerper Leo 
Salzedo een modern en stijlvol ruimteaccent, dat een 
onderscheidend design en een hoge functionaliteit 
combineert.

Voordelen
• Innovatieve designradiator voor gebruik in badkamer en 

keuken
• Ruimtebesparend ontwerp - voor maximaal 4 handdoeken 

die tegelijkertijd kunnen worden verwarmd of gedroogd
• Verkrijgbaar in alle kleuren van de Zehnder kleurenkaart 

of verchroomd.
• Beschikbaar voor centrale verwarming of elektrische 

verwarming
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Zehnder Archibald

Verchroomde versie

Model
H L

Vermogens

75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C

mm mm Watt Watt Watt Watt Watt

ABZC-120-50 1230 525 233 166 190 102 122

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442
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