
Présentation du modèle

ComfoTube ComfoTube manchon ComfoTube joint torique ComfoTube  
collier de serrage

ComfoTube collier de 
serrage version longue

ComfoTube couvercle ComfoFix collier de 
montage

ComfoTube régulateur 
de débit

ComfoTube coude 90° ComfoTube transition 
droite 90_75/flat 51

ComfoTube transition 
équerre 90/flat 51

ComfoTube pièce  
de croisement 90/75

Zehnder ComfoTube 90
Tube de ventilation rond et ses composants pour installation 
dans le béton et en faux plafond

Propriétés importantes

■ Tube de ventilation rond semi-rigide en 100 % PE(HD) - DN90/74, avec extérieur

ondulé et intérieur lisse (à partir de mi-2022 le rouleau de ComfoTube est proposé

sans manchon)

■ Avec intérieur antistatique Clinside (certificat d'hygiène) pour une ventilation

hygiénique et prévenant l’accumulation de poussière

■ Solide et léger (résistance de l'anneau cf. DIN EN ISO 9969)

■ Excellente étanchéité à l’air (classe D) grâce à des joints d'étanchéité en caoutchouc

et des colliers de serrage robustes

■ Peu de composants: installation compacte et flexibilité sur le chantier

■ Composants aérodynamiques: nettoyage facile et faibles résistance à l'air,

consommation et bruit

  Radiateurs design        Ventilation ambiante de confort        Systèmes de plafonds chauffants et rafraîchissant        Clean air solutions



Spécifications techniques

Zehnder ComfoTube 90

Diamètre extérieur 90 mm

Diamètre intérieur 74 mm

Poids par lm 0,46 kg/m

Lm par rouleau 50 m

Poids par rouleau 23 kg

Hauteur de l'enrouleur 0,39 cm

Diamètre de l'enrouleur 1,42 m

Résistance à la compression du béton 130 N/m

Détails techniques Description

Matériau Polyethylène

Intérieur PE-LD

Extérieur PE-HD

Courbure minimale 1 x D

T° de fonctionnement

T° d'application 

-25 °CC jusqu'à +40 °
C

-5 °C jusqu'à +40 °C
Résistance à la pression conformément 
DIN EN ISO 9969

>= 7,9 kN/m²

Résistance au feu
Conformément  
DIN 4102-1 : Classe B2 : 
DIN EN 13501-1 : Classe E

Atténuation du bruit CT90

Bande d’octave (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Atténuation 1m  
ComfoTube 90 [dB]

0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,7

N° d’articles Description

990 328 010 ComfoTube 90 tube, DN90/74, L20 m

990 328 009 ComfoTube 90 tube, DN90/74, L50 m

990 328 109 ComfoTube 90 manchon

990 328 263 ComfoTube 90 couvercle (par 10 pces)

990 328 363 ComfoTube 90 joint torique (par 10 pces)

990 326 025 ComfoTube 90 collier de serrage (par 10 pces)

990 326 026
ComfoTube 90 collier de serrage version longue 
(par 10 pces)

990 327 201
ComfoTube 90 ComfoFix collier de montage 
(par 10 pces)

990 322 153 ComfoTube 90 coude 90°

990 322 013 ComfoTube transition droite 90_75/flat 51

990 322 046 ComfoTube transition équerre 90/flat 51

990 322 155 ComfoTube 90/75 pièce de croisement

Détails techniques Description

Vitesse de l’air : 0,5 m/s 7,70 m³

Vitesse de l’air : 1,0 m/s 15,50 m³

Vitesse de l’air : 1,5 m/s 23,20 m³

Vitesse de l’air : 2,0 m/s 31,00 m³

Vitesse de l’air : 2,5 m/s 38,70 m³

Vitesse de l’air : 3,0 m/s 46,40 m³

Vitesse de l’air : 3,2 m/s 50,00 m³

Vitesse de l’air : 3,5 m/s 54,30 m³

Vitesse de l’air : 4,0 m/s 61,90 m³

Vitesse de l’air : 5,0 m/s 77,40 m³

Dessin coté

Dessin technique

ComfoTube 90 tube 

ComfoTube 90 coude 90° ComfoTube transition droite 90/75/flat 51
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POS QTY DESCRIPTION MATNR DOCUMENTNR MATERIAL

7 1 SEL-CT-DN90 40001849 10000101655 EPDM 60 schwarz 
FDA (DB00-80-012)

6 1 SEL-CT-DN75 40001848 10000101656 EPDM 60 schwarz 
FDA (DB00-80-012)

5 1 MAC-FIX-DN75 10000100016 DX51D+Z275NA

4 1 MAC-FIX-DN90 10000100009 DX51D+Z275NA

3 1 SEL-CT-FL51 10000100735 EPDM 60 schwarz 
FDA

2 1 MAC-FIX-FL51 10000100736 Galvanized sheet 
metal

1 1 TRA-COM-DN90/75/FL51 10000102055

HD-PE ExxonMobil 
HDPE HMA 025 

(DB:10001094649) 
altern. Rigidex 
HD6070UV (DB: 
10001094650)

DESCRIPTION MATNR
TRA-DN90/75/FL51 18501383

TRA-DN90/75/FL51-CBS 10017592
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DN90 - D=90 mm

DN90 - min. 135 mm

Zehnder ComfoTube 90



0

2

4

6

8

10

12

D
ru

ck
ve

rl
us

t 
in

 P
a

Luftmenge in m3/h

0

2

4

6

8

10

12

D
ru

ck
ve

rl
us

t 
in

 P
a

Luftmenge in m3/h

Kreuzungsstück

Bogen 90

ComfoTube 90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0

2

4

6

8

10

12

D
ru

ck
ve

rl
us

t 
in

 P
a

Luftmenge in m3/h

0

2

4

6

8

10

12

D
ru

ck
ve

rl
us

t 
in

 P
a

Luftmenge in m3/h

Kreuzungsstück

Bogen 90

ComfoTube 90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Dessin coté

Dessin technique

ComfoTube transition équerre 90/flat51

 147 

 143.75 

 1
22

.5
0 

5

2

1

3

4

POS QTY DESCRIPTION MATNR DOCUMENTNR MATERIAL

5 1 SEL-CT-FL51 10000100735 EPDM 60 
schwarz FDA

4 1 SEL-CT-DN90 40001849 10000101655
EPDM 60 

schwarz FDA 
(DB00-80-012)

3 1 MAC-FIX-DN90 10000100009 DX51D+Z275N
A

2 1 MAC-FIX-FL51 10000100736 Galvanized 
sheet metal

1 1 TRA-COM-FL51/DN90x91 10000102057 HDPE

DESCRIPTION MATNR
TRA-FL51/DN90x90 18501401

TRA-FL51/DN90x90-CBS 10017593D
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Spécifications techniques

Perte de pression ComfoTube 90 tube Pertes de pression ComfoTube 90 composants

Débit volumétrique [m3/h]
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Pièce de croisement 
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ComfoTube 90

ComfoTube 90/75 pièce de croisement
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Zehnder ComfoTube 90


