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Zehnder
Yucca Asym
Productinformatie

Elektrische verwarming

 Designradiatoren  Ventilatie  Plafondstralingspanelen  Industriële luchtzuivering

always the best climate
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Modeloverzicht

Vooraanzicht, 
YA-170

Zijaanzicht, 
YA-170

Optisch en functioneel van de hoogste kwaliteit. Met 
de links of rechts aangebrachte verticale buizen zorgt 
Zehnder Yucca Asym voor een speelse badkamersfeer. 
Hierdoor kunnen ook grote handdoeken gemakkelijk vanaf 
de zijkant worden ingeschoven. De designradiator is tevens 
geschikt als afscheidingswand. Leverbaar in bijna alle 
kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.

Voordelen
• Dankzij de geringe bouwdiepte ook geschikt voor smalle 

ruimtes
• Buizen aan de zijkant open om handdoeken gemakkelijk 

op te hangen en aan de zijkant in te schuiven
• Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale 

uitvoeringen, bijvoorbeeld als scheidingswand
• Licht en verfijnd design plaatst esthetische accenten
• Reinigingsborstel met lamsvel van Zehnder voor 

eenvoudige reiniging
• Veiligheid door afgeronde randen
• Grote diversiteit aan modellen door varianten voor 

buisopstelling links of rechts aan collectoren
• Maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C zorgt voor 

verhoogde veiligheid (verchroomde uitvoering)

Bijzondere voordelen van elektrische verwarming

• Flexibiliteit dankzij keuzemogelijkheid 
tussen regeling van kamertemperatuur of 
radiatortemperatuur

• Comfortabele, op de behoeften afgestemde werking 
door individueel dag- en weekprogramma

• Snel beschikbare warmte door vooraf gedefinieerde 
timerfunctie

• Droogloopbeveiliging beschermt tegen 
oververhitting

• Eenvoudige en snelle installatie door montageklare 
levering

• Lagere installatiekosten door in de 
fabriek gemonteerd, stijlvol geïntegreerd 
elektroverwarmingselement

• Elektrische verwarming zorgt het hele jaar voor 
warme handdoeken en behaaglijke ruimtes

• Energie-efficiënt en comfortabel verwarmen door 
innovatieve „open raam detectie“

• Hoge energie-efficiëntie door naleving van de 
Europese Ecodesign-richtlijn bespaart op de 
energiekosten

• Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder 
in de stand-by-modus voor verhoogde energie-
efficiëntie

• Gebruiksvriendelijk besturingsapparaat voor 
eenvoudige bediening

• Maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C zorgt 
voor verhoogde veiligheid (verchroomde uitvoering)

• Eenvoudige bediening dankzij draairing voor de 
instelling van de radiatortemperatuur en voor 
werking met timerfunctie
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Gelakte versie

Model
H HT L Elektrisch 

Vermogen

mm mm mm Watt

Enkellaagse versie, links

YAEL-170-50/GF 1736 1761 478 600

Enkellaagse versie, rechts

YAER-170-50/GF 1736 1761 478 600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement
   

Gelakte versie

Met IHC bediening

Model
H HT L Elektrisch 

Vermogen

mm mm mm Watt

Enkellaagse versie, rechts

YAZSR130040ECZD 1304 1432 378 400

YAZSR090050ECZD 872 1000 478 300

YAZSR130050ECZD 1304 1432 478 400

YAZSR130060ECZD 1304 1432 578 600

YAZSR170060ECZD 1736 1864 578 900

Enkellaagse versie, links

YAZSL130040ECZD 1304 1432 378 400

YAZSL090050ECZD 872 1000 478 300

YAZSL130050ECZD 1304 1432 478 400

YAZSL130060ECZD 1304 1432 578 600

YAZSL170060ECZD 1736 1864 578 900

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement
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