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Zehnder
Fina Lean Bar
Fiche technique

Chauffage central

 Radiateurs design  Ventilation  Panneaux radiants au plafond  Purification de l‘air industrielle

always the best climate
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Vue d’ensemble du modèles

86
15
5

Vue de face, 
FIF/FIP-130

Vue de face, 
FIF/FIP-150

Vue de face,
FIF/FIP-180

Vue de côté,
FIF-130-050

Vue de dessus,
FIF-130-050

Des lignes d’une pureté absolue: avec son design clair et 
épuré, Zehnder Fina Lean Bar s’intègre à toutes les salles 
de bains modernes. Rectiligne, le porte-serviettes se marie 
harmonieusement aux lignes du radiateur et assure des 
serviettes idéalement préchauffées. La façade lisse et la 
chaleur radiante de la grande surface de chauffe assurent 
rapidement une chaleur confortable. Ce modèle est décliné 
dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier 
Zehnder.

Avantages
• Façade lisse permettant un nettoyage aisé
• Suspension aisée des serviettes grâce au porte-serviettes 

chromé réglable en hauteur
• Porte-serviettes supplémentaires disponibles en option, 

pour suspendre encore plus de serviettes en toute 
commodité

• Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et/ou 
système basse température

• Puissance thermique élevée garantissant le chauffage de 
grandes pièces

• Chaleur agréable grâce à une part de rayonnement 
élevée

Avantages propres au fonctionnement eau chaude

• Installation aisée et flexible grâce au raccordement 
central de 50 mm
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Version laquée

Avec porte-serviettes chromé

Modèle
H L LB

Puissance thermique

75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C

mm mm mm Watt Watt Watt Watt Watt

FIF-130-050 1300 500 536 620 444 507 274 328

FIF-130-060 1500 500 536 717 516 589 321 383

FIF-130-070 1800 500 536 863 619 707 382 458

FIF-150-050 1300 600 636 723 519 592 321 384

FIF-150-060 1500 600 636 837 600 686 371 444

FIF-150-070 1800 600 636 1008 719 823 441 529

FIF-180-050 1300 700 736 824 592 676 367 439

FIF-180-060 1500 700 736 954 682 780 420 503

FIF-180-070 1800 700 736 1148 814 934 495 596

H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette
75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 ΔT 50

Détails du produit

Porte-serviettes réglable aisément à n’importe quelle 
hauteur.
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